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Generelt:   
Omgivelsestemperatur: -5 °C … +55 °C 
Materiale: Metall   
Luftfuktighet:   15 ... 95 % 
Farge: Svart (lignende RAL 9005)   
Vekt: ca. 1.22 kg   
Dimensjoner: 200 mm x 200 mm x 49.4 mm 
Godkjenninger: EN 54-16 

Sertifikat: 1293 – CPR – 0405 Rev.8 

Beskrivelse  Art.no 

DKM plus knappemodul: 583526 

VARIODYN D1 Digital knappemodul 

DKM plus 

Digital knappemodul DKM plus tilbyr 18 fritt konfigurerbare 

knapper og 18 LED’s.                                                                             

Opptil seks Digital knappemoduler DKM plus kan kobles til 

en Digital Mikrofonstasjon DCS plus. Det vil si opptil                                                                      

120 knapper og 120 LED’s på en Digital Mikrofonstasjon 

DCS plus med Digital knappemoduler DKM plus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EN54-16 godkjent 

• Daisy chain kabling fra DCS plus til ett eller flere DKM plus 

• Mekanisk tilkobling mellom DCS plus og  DKM plus 

 

 

 

 

NØKKELFUNKSJONER 

DKM plus   

 Digital knappemodul DKM plus kan innfelles i overflaten av et bord. 


