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FORORD

Dette dokumentet er bygget opp rundt produkter og teknisk informasjon som kan brukes i konsulentbeskrivelser, 
Dokumentet er bygget opp slik at man har systembeskrivelse for 

Desentraliserte armaturer med selvtest
Desentraliserte armaturer med overvåking
Desentraliserte armaturer med trådløs overvåking

Utstyrsliste -Teknisk beskrivelse av armaturene
Avstandstabeller
Fotometriske data




Kontakt gjerne Deres selgere i deres region, eller kontakt konsulentansvarlig hos oss

Postadresse
Honeywell Life Safety AS
 Postboks 3514
3007 Drammen

Besøksadresse
Honeywell Life Safety AS
(Terminalen 14)
Lierstranda Industriområde
3414 Lierstranda

Tlf.: +47 32 24 48 00
Fax: +47 32 24 48 01


E-post:fire.safety@honeywell.com
Org. nr. NO 981 336 305MVA



[bookmark: _Toc35517806]GENERELE BESTEMMELSER
[bookmark: _Toc35517807]44.3 Utstyr for nødlys 
Henvisninger 
Tegninger og skjema: Se tegningsliste 
 
ORIENTERING 
 
Kapittelet omfatter levering, montering og tilkopling av ledelys og markeringslys inkl. lyskilder. I tillegg skal det medtas komplett levering, montering og tilkobling av nødlysanlegg. 
 
I tilbudet skal alle armaturer medtas komplett med opphengsdetaljer og lyskilder. Lyskilder skal være intakt ved overlevering av anlegg. 
 
Alle lysarmaturer er på plantegning merket med pos. nr. som henviser til (armaturliste og) postnummer i mengdeoppstilling. 
 
Alle høyder og tilpasninger til dører m.m. skal utføres etter arkitektens skjemaer og himlingsplaner. Denne tilpasningen skal være inkl. i enhetsprisene. For tilbudte nødlys skal følgende opplysninger vedlegges tilbudet, i form av katalogblader / brosjyrer. 
 
Fabrikat 
Fabrikantens modell, typebetegnelse og bestillingsnummer 
Merkespenning 
Merkeeffekt i W for lyskildene 
Levetid for lyskilden 
Type forkoblingsutstyr 
Teknisk levetid for forkoblingsutstyr 
Høyeste tillatte omgivelsestemperatur 
IP-grad 
Konstruksjonen / materialet i armaturhus 
 
 
 
 
TEKNISKE BESTEMMELSER 

Alt utstyr skal være godkjent i henhold til gjeldende internasjonale og nasjonale normer og forskrifter. fra Standard  Norge og Norsk Elektroteknisk komité som NS-EN 1838, NEK EN 50172, NEK EN 60598-2-22 og ISO 16069 samt publikasjon nr 7, fra Lyskultur 
 
Kursopplegg er beskrevet under kapittel 4413. 
 
Nødlysarmaturene skal merkes systematisk og fortløpende, og legges inn på en vedlikeholdsmatrise som vedlegges anleggets FDV-dokumentasjon for bruk ved service og vedlikehold. Merkingen skal være lesbar, men likevel diskret. 





[bookmark: _Toc35517808]GENERELLE KRAV – 
[bookmark: _Toc35517809]Desentraliserte selvtest armaturer
Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034
Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal være klargjort for overvåking

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal være i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold



[bookmark: _Toc35517810]GENERELLE KRAV – 
[bookmark: _Toc35517811]Overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer 
Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034
Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal ha overvåking for forenkling av vedlikehold

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal være i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold

[bookmark: _Toc35517812]Overvåkingssentral for nødlys: 
Det skal tilbys en overvåkingssentral for nødlys, som gir driftspersonalet entydige meldinger vedrørende status og servicebehov for nødlysanlegget. Hver eneste armatur eller adresseenhet skal ha en unik adresse med tilhørende kundetekst for lett å lokalisere meldinger mot fysiske armaturer

Overvåkningssentralene skal kunne utbygges modulært og settes i distribuert nettverk, med operatørpaneler.etter behov.

Det skal være mulig å tilkoble 3dje parts armaturer med potensialfrie feilkontakter, med egne adresser i overvåkingsentralen.

Det skal være mulig med komminikasjon mot SD anlegg for overføring av  feilsignal ved feil på ledelys og/eller markeringslys samt ved feil på batteri eller sentral, 
Sentralen skal også ha mulighet for potensialfritt feilsignal

1 gang hver måned (12 ganger i året) skal nødlysanlegget automatisk generere en rapport med status for alle nødlysene. Rapporten skal automatisk sendes til skriver for utskrift. Bruker skal også kunne generere  og skrive ut rapporten fra nødlysanlegget på en fritt valgt tidspunkt.

Det skal også være mulighet for å tilknytte presentasjons system



[bookmark: _Toc452468483][bookmark: _Toc35517813]UTSTYRSLISTE	

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517814]OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS M/ OPERATØR PANEL
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\252000 - Delta Compact nødlys 2 sl u_eBusNO\252000_nødlyscompact.png]Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys
Påvegg montasje 
IP 42

Se innledende tekst. 

2 sløyfer av 126 adresser
Batteribackup i sentral
Operatør panel i front
Metall
Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr
Honeywell Delta Compact Nødlys – 2 sløyfer

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517815]OPRATØRPANEL FOR NØDLYS  OP
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\251280 - Delta kontrollpanel m_eBus Norsk\251280_Delta_kontrollpanel.png]Betjeningesenhet for overvåking av desentraliserte nødlys
Påvegg montasje 
IP 42

Se innledende tekst. 

Display for visning av meldunger
Plast / Metall
Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr
Honeywell Delta OP Kontrollpanel nødlys

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517816]OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – BI SENTRAL
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\251071.21 - Delta bisentr. Apollo 2sl m_eBus\251071.21_Delta_bisentral.png]Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys
Påvegg montasje 
IP 42

Se innledende tekst. 

2 sløyfer av 126 adresser
Batteribackup i sentral 
Metall
Farve GRÅ (RAL 7024 )

Eksempel på utsyr
Honeywell Delta Compact Nødlys Bi-sentral – 2/4 sløyfer



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517817]OVERVÅKNINGSSENTRAL FOR NØDLYS – DATA og ALARM modul (DA)
Sentral for overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\255130 - Delta DA Nødlys m_LON kit\255130_DeltaDA.png]Påvegg montasje 
IP 42

Se innledende tekst. 

2 sløyfer av 126 adresser
Metall
Farve GRÅ (RAL 7024 )


Eksempel på utsyr
Honeywell Delta DA-Modul – 2 sløyfer



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517818]KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING
Plug-In for adressering og overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\290099 - Plug-in modul potfri\290099_potfri_elbus.png]IP20
Se innledende tekst. 

Manuell adressering
Polykarbonat
Farve gjennomsiktig


Eksempel på utsyr
Honeywell Plug-In modul elBUS

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517819]KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING
[image: M:\01.Felles\06.Produkt\Produktdatabase\03_E-light\290099 - Plug-in modul potfri\290099_potfri_elbus.png]Plug-In for overvåking av desentraliserte nødlys
IP20
Se innledende tekst. 

Potensialfritt kontaktssett
Polykarbonat
Farve gjennomsiktig


Eksempel på utsyr
Honeywell Plug-In modul Pot-Fri (290099)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517820]KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR OVERVÅKING
Modul for adressering og tilkobling av potensialfrie kontaktsett på desentraliserte nødlys
IP20
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\adresse_1.jpg]Se innledende tekst. 

Manuell adressering
Polykarbonat
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\adresse_2.jpg]Farve hvit


Eksempel på utsyr
Honeywell elBus adresseenheter



[bookmark: _Toc35517821]GENERELLE KRAV – 
[bookmark: _Toc35517822]Trådløst overvåket nødlys system , desentraliserte selvtest armaturer 
Det skal leveres lede og markeringslys som desentraliserte armaturer med innebygget tilstandsovervåking og selvtest funksjon i hht EN60598-2-22 og IEC 62034
Alle armaturer skal leveres komplett med batteri, LED Lyskilde, og være klargjort for tak.-/veggmontasje, armaturene skal ha trådløs overvåking for forenkling av vedlikehold

Lyskilden skal ha en minimum levetid på 100000 timer

Alle markeringslys skal leveres komplett med piktogrammer ihht prosjektering.

Armaturene skal i størst mulig utstrekning ha brakett løsning for forenklet installasjon og vedlikehold

[bookmark: _Toc35517823]Trådløs overvåking nødlys: 
Det skal tilbys trådløs overvåkning av nødlys, som gir driftspersonalet entydige meldinger vedrørende status og servicebehov for nødlysanlegget. Hver eneste armatur eller adresseenhet skal ha en unik adresse med tilhørende kundetekst for lett å lokalisere meldinger mot fysiske armaturer

De trådløse nettverksgatewayene og trådløse moduler skal kunne utbygges modulært og settes i distribuert nettverk med 16 gatewayer .

Modulene skal danne et maskenettverk , med automatisk re-ruting ved borfall av en modul, og selv optimaliserende signalering

Det skal inngå programvare for installasjon og overvåkning av det trådløse nødlyssystemet

Programvaren skal kunne

Foreta spektrum- analyse, og signalstyrkemåling for optimal utnyttelse av tilgjengelige trådløse frekvenser i bygget.

Konfigure dimming, testing og rapportering, og det skal være kontinuerlig log og rapportering

Ha en enkel presentasjonsløsning som viser lokasjon og status på nødlysarmaturer





[bookmark: _Toc35517824]UTSTYRSLISTE	
XX XXXX
[bookmark: _Toc35517825]TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS 
Nettverksgateway for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091_290092_290091-4.png]Påvegg montasje 
IP 20

Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC
Farve Hvit

868 Mhz
12 kanaler
Maskenettverk
Re- ruting
Selv optimaliserende signalering

Ethernet tilkobling 

Programvare inkludert


Eksempel på utsyr
Honeywell Nettverksgateway (290091)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517826]TRÅDLØS NETTVERKSGATEWAY FOR NØDLYS (WiFi)
Nettverksgateway for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091_290092_290091-4.png]Påvegg montasje 
IP 20

Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC
Farve Hvit

868 Mhz
12 kanaler
Maskenettverk
Re- ruting
Selv optimaliserende signalering

WiFi tilkobling 2,4GHz

Programvare inkludert


Eksempel på utsyr
Honeywell Nettverksgateway WiFi(290092)





XX XXXX
[bookmark: _Toc35517827]TRÅDLØS NETTVERKSFORSTERKER
Nettverksforsterker for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091_290092_290091-4.png]Påvegg montasje 
IP 20

Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC
Farve Hvit

For utvidelse av dekninsområdet vansklige/utfordrende miljøer



Eksempel på utsyr
Honeywell Nettverksforsterker (290091.4)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517828]TRÅDLØS SIGNAL STYRKE TESTER
Trådløs signal tester, og analyse for trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
Håndholdt 
IP 20
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091-5.png]
Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC
Farve Hvit

For testing av
Signalsyrke 
Spektrum analyse

Nettverksgateway opptil 60 armaturer
Installasjonsverktøy 

USB Tilkobling 

Programvare inkludert

Eksempel på utsyr
Honeywell Trådløs Signal Styrke Tester RSSI (290091.5)















XX XXXX
[bookmark: _Toc35517829]KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING
Plug-In for adressering og trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091-2.png]IP20
Se innledende tekst. 

Pre  adressert
Polykarbonat
Farve gjennomsiktig

For bruk på plastarmaturer

Eksempel på utsyr
Honeywell Plug-In modul Trådløs ( 290091.2)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517830]KOMMUNIKAJSONSMODUL FOR TRÅDLØS OVERVÅKING
Plug-In med antenne for adressering og trådløs overvåking av desentraliserte nødlys
IP20
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\290091.17.png]Se innledende tekst. 

Pre  adressert
Polykarbonat
Farve gjennomsiktig

Ekstern antenne 

For bruk på armaturer med aluminumshus

Eksempel på utsyr
Honeywell Plug-In modul Trådløs m/antenne ( 290091.17)



[bookmark: _Toc35517831]UTSTYRSLISTE	 (Armaturer)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517832]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS,  UNILED 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-uniled-motiv.jpg]Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 20

Se innledende tekst. 

[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-uniled.jpg]Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	27m
	Dobbeltsidig:	23m

Piktogrammer inkludert HVNO 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\uniled_with_picto.png]
Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell UniLED (290057) ensidig , eller Honeywell UniLED D (290047) tosidig


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517833]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS, PROLED
Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
[image: ]Påvegg-/Tak 
IP 65

Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	24m
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\proled_with_picto.png]	Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO 

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Eksempel på utsyr
Honeywell ProLED (290405) ensidig , eller ProLED m/tosidig deksel (290405+290417)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517834]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED E
[image: ]Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 65
Omgivelses temperatur  ÷20C°


Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert

Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	24m
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\proled_with_picto.png]	Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO 

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Innebygget varmeelement 


Eksempel på utsyr
Honeywell ProLED E (290406) ensidig , eller ProLED E m/tosidig deksel (290406+290417)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517835]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS PROLED SC
Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
[image: ]Påvegg-/Tak 
IP 65
Omgivelses temperatur  ÷30C°


Se innledende tekst. 

Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert
Super kondensator, levetid >10år


[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\proled_with_picto.png]Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	24m
	Dobbeltsidig:	29m

Piktogrammer inkludert HVNO 

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Innebygget varmeelement 


Eksempel på utsyr
Honeywell ProLED SC (290407) ensidig , eller ProLED SC m/tosidig deksel (290407+290417)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517836]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 22
[image: ]Desentralisert markeringslysarmatur
Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale,  Aluminium og plexiglass
Farve, Alu grå  og sort

15 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar 

Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	22m
	Dobbeltsidig:	22m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell ExiLED 22 (290087)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517837]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 34
Desentralisert markeringslysarmatur
[image: ]Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale ; Aluminium og plexiglass
Farve;  Alu grå  og sort

18 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar 

Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	34m
	Dobbeltsidig:	34m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell ExiLED 34 (290126)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517838]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 44 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\ExiLED44 R.jpg]Desentralisert markeringslysarmatur
Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; Aluminium og plexiglass
Farve; Alu grå  og sort

21 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert

Dimbar 

Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	44m
	Dobbeltsidig:	44m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell ExiLED 44 (290131)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517839]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 26
Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys
[image: ]Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast
Farve; Alu grå

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	26m
	Dobbeltsidig:	26m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell MaxLED 26 (290254)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517840]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 47
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\MaxLED47 R.jpg]Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast
Farve; Alu grå

60 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	47m
	Dobbeltsidig:	47m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell MaxLED 47 (290253)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517841]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS MaxLED 65
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\MaxLED65 R.jpg]Desentralisert markeringslysarmatur, med spalte for ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; Aluminium, plexiglass, plast
Farve; Alu grå

100 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	65m
	Dobbeltsidig:	65m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell MaxLED 65 (290255)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517842]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290061.jpg]Desentralisert ledelysarmatur antipanikk
Utenpåliggende tak 
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	270lm
Rundtlstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell OmniLED (290061)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517843]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OmniLED Spot 
Desentralisert ledelysarmatur antipanikk
Innfelt tak, spot
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290177.jpg]IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; Plast
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	270lm
Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Spot med fjæroppheng for infelt montasje, innfellingsmål ø70mm

Eksempel på utsyr
Honeywell OmniLED Spot (290177)




XX XXXX
[bookmark: _Toc35517844]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AeriLED 
Desentralisert ledelysarmatur antipanikk, Høy takhøyde
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290061.jpg]Utenpåliggende tak 
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	350lm
Rundtlstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell AeriLED (290073)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517845][image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290152.jpg]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED
Desentralisert ledelysarmatur rømningsvei
Utenpåliggende tak 
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	270lm
Ovaltstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell OvaLED (290152)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517846]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS OvaLED Spot
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290171.jpg]Desentralisert ledelysarmatur rømningsvei
Innfelt tak, spot
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; Plast
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	270lm
Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Spot med fjæroppheng for infelt montasje, innfellingsmål ø70mm

Eksempel på utsyr
Honeywell OvaLED Spot (290171)




XX XXXX
[bookmark: _Toc35517847]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP42 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\255178.png]Desentralisert ledelysarmatur antipanikk lyskaster
Vegg
IP 42 Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

2 lamper med 6 hvite power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	3200lm
2 lyskastere

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst


Eksempel på utsyr
Honeywell AgoraLED (255172)



XX XXXX
[bookmark: _Toc35517848]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AgoraLED IP65
[image: ]Desentralisert ledelysarmatur antipanikk lyskaster
Vegg
IP 65 støv og vantett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

2 lamper med 6 hvite power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	3200lm
2 lyskastere

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst


Eksempel på utsyr
Honeywell AgoraLED (255173)





[bookmark: _Toc35517849]UTSTYRSLISTE	 (Armaturer med 10 års batteri)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517850]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS,  UNILED 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-uniled-motiv.jpg]Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 20

Se innledende tekst. 

[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-uniled.jpg]Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert, levetid > 10 år

Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	27m
	Dobbeltsidig:	23m

Piktogrammer inkludert HVNO 
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\uniled_with_picto.png]
Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell UniLED (290057.10) ensidig , eller Honeywell UniLED D (290047.10) tosidig


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517851][image: C:\Users\E502582\Desktop\NOTIFICATION 2019\EL\10Y battery\Datablader\290405.10 __ 290406.10\Imperled_001.png]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS, ImperLED
Desentralisert kombi nødlysarmatur, Markeringslys eller ledelys
Påvegg-/Tak 
IP 65

Se innledende tekst. 
[image: C:\Users\E502582\Desktop\NOTIFICATION 2019\EL\10Y battery\Datablader\290405.10 __ 290406.10\Imperled_002.png]
Matriale ; ABS /PC og Lexan
Farve Hvit RAL9010

30 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1t nødrift, inkludert, Levetid >10år

Lesevavstand ved bruk som markeringslys
	Enkeltsidig :	30m
	Dobbeltsidig:	30m

Piktogrammer inkludert HVNO 

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Eksempel på utsyr
Honeywell ImperLED (290405.10) ensidig,
eller ImperLED m/tosidig nedhengt piktogram (290405.10 + 290405.11)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517852]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 22
[image: ]Desentralisert markeringslysarmatur
Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale,  Aluminium og plexiglass
Farve, Alu grå  og sort

15 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert, Levetid >10år

Dimbar 

Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	22m
	Dobbeltsidig:	22m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell ExiLED 22 (290087.10)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517853]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS ExiLED 34
Desentralisert markeringslysarmatur
[image: ]Påvegg-/Tak 
IP 40 – Støvtett armatur

Se innledende tekst. 

Matriale ; Aluminium og plexiglass
Farve;  Alu grå  og sort

18 hvite LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert, Levetid >10år

Dimbar 

Lesevavstand 
	Enkeltsidig :	34m
	Dobbeltsidig:	34m
Piktogram leveres separat

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell ExiLED 34 (290126.10)

XX XXXX
[bookmark: _Toc35517854]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS Ova/OmniLED
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290061.jpg]Desentralisert ledelysarmatur antipanikk
Utenpåliggende tak 
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert, Levetid >10år


Lysutbytte 	350lm
Utbyttbar linse Oval / Rundtlstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell OmniLED (290052.10)


XX XXXX
[bookmark: _Toc35517855]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS Ova/OmniLED Spot 
Desentralisert ledelysarmatur antipanikk
Innfelt tak, spot
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290177.jpg]IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; Plast
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer, Levetid >10år
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert


Lysutbytte 	350lm
Utbyttbar Oval / Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Spot med fjæroppheng for infelt montasje, innfellingsmål ø70mm

Eksempel på utsyr
Honeywell Ova/OmniLED Spot (290071.10)




XX XXXX
[bookmark: _Toc35517856]ARMATUR FOR NØD-OG RESERVELYS AeriLED 
Desentralisert ledelysarmatur antipanikk, Høy takhøyde
[image: M:\09.RD_Product_Marketing\03 Product_Marketing\10 Marketing\Från Malin\Nødlyskatalog Life-X 2018\Links\Honeywell-290061.jpg]Utenpåliggende tak 
IP 20 

Se innledende tekst. 

Matriale; PC / ABS
Farve; Hvit RAL9010

1 hvit power LED, Levetid > 100 000 timer
Energiakkumulator for 1 t nødrift,  inkludert, Levetid >10år


Lysutbytte 	350lm
Rundtstrålende linse

Selvtest armatur, klargjort for overvåkning, Bus eller trådløst

Brakett montasje for rask installasjon og vedlikehold

Eksempel på utsyr
Honeywell AeriLED (290073.10)
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komrade (0.5 lux)

HNH ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 200 500 1140 650 390 o7]
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 570 1250 900 2.00 113
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 300 620 14.70 1020 210 150
Emaks / Emin 401 350 660 16.10 10.80 220 174]
Astand fra vegg 0.50m 400 700 1750 1130 430 198
500 730 19.20 12.10 470 232
600 770 20.00) 13.00 500 260
700 500 21.00) 13.50 510 284]
500 530 2150) 1410 510 303





image37.png
Remningsvei (ER)

HIH = ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1.0 200 220 980 530 670 270
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 250 1110 920 730 290
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 300 470 1210 990 770 300
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 290 12.70 10.30 510 320
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 400 510 13.00 10.70 650 330
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 54] 13.90 1140 900 340
600 16| 12.00 790 940 340
700 160 10.30 720 960 320
500 160 450 660 930 2580
900 140 250 630 590 210
950 110 250 570 550 140
10.00 B 4.30) 6.34] 8.10 B
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HIH ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 200 44 104 104 44 85
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 50 115 115 50 104
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 300 56 132 132 56 137]
Emaks / Emin 401 350 60 147 147 60 170
Astand fra vegg 0.50m 400 64 157 157 64 193
500 67 173 173 67 235
600 70 165 165 70 269
700 71 194 194 71 295
500 69 200 200 69 314
9.00 x 203 203 x 323
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Romningsvei (ER)

HIH ===l =
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)

Vedikeholdsfaktor: 1,0 200 271 731 1342 1981 550
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 273 779) 15.05 22 55| 9 54]
Minimal belysningsstyrke pa midtlinjen- 1,00 Ix 300 273 766] 16.1 24.81 10.2)
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 x 350 268 772] 17.05 26 86 10,58
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 400 260 766] 17.62) 2837 10.27]
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 234 760 16,66 29 91 524
600 1.79) 7.26] 14.23 27.97] 545

650 136 7.02] 12.52) 255 452
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Antipanikkomrade (0.5 lux)

HINH ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 600 610 16.30 16.30 610 209
Nodbelysningsfaktor: 1,00 700 640 17.20 17.20 640 232
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 500 610 17.90 17.90 610 252
Emaks / Emin 401 900 570 19.30 19.30 570 292
Avstand fra vegg 0.50m 10.00 510 19.90 19.90 510 311
11.00 420 2030) 2030) 420 323
12.00 340 20 50) 20 50) 340 330
13.00 210 19.80 19.80 210 308
14.00 ] 19.20] 19.20] ] 289)





image41.png
Antipanikkomrade (0.5 lux)

HINH ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 200 200 570 510 3580 76
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 240 950 920 4.20 90
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 300 280 7040 990 260 108
Emaks / Emin 401 350 2.90 1110 10.60 470 123
Astand fra vegg 0.50m 400 500 1180 1130 480 139)
500 530 12.60 12.20 510 159)
600 560 13.80 13.40 540 190
700 5580 14.30 13.80 560 204]
500 500 15.20 14.70 480 231
900 470 15 50 15.20 450 240
9.50 ] 14.60) 14.10) ] 213]
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Romningsvei (ER)

HIH = ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)

Vedikeholdsfaktor: 1.0 200 340 540 510 760 310
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 370 920 580 540 340
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 300 390 990 950 910 370
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 2.00 7040 7010 970 380
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 400 210 10.90 10,50 1020 390
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 210 1140 1110 10.90 2.00
600 370 1160 1140 11.20 370

700 310 1150 1130 11.20 270

500 170 11.00 10.90 10.80 190

550 ] 10.60 10.50 10.50 «
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Romningsvei (ER)

HIH ===l =
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)

Vedikeholdsfaktor: 1.0 200 180 200 450 390 160
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 130 350 240 430 170
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 300 110 300 220 470 180
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 060 280 2.20 500 180
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 400 050 230 2.00 520 180
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 040 150 350 530 150
550 030 130 330 530 090

600 « 120 300 500 «
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Romningsvei (ER)

HIN I ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)

Vedikeholdsfaktor: 1.0 200 2580 560 5580 430 180
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 250 520 600 290 2.00
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 300 170 440 590 540 210
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 110 320 290 770 29
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 400 100 280 480 600 210
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 0580 2380 260 610 160
600 040 260 2.00 560 110

650 015 240 370 510 050

700 « 160 170 330 «
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Remningsvei (ER)

|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter:

Vedikeholdsfaktor: 1.0 2.00 250 510 580 580 210
Nodbelysningsfaktor: 1,00 250 790 750 550 550 220
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 300 700 290 510 550 230
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 080 250 750 630 240
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 200 080 240 270 650 240
Redningsveiens bredde: 2,00 m 500 06| 230 750 670 210

600 03] 210 200 650 710

650 x] 200 370 620 x]
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Remningsvei (ER)

HI = i
|Avstandstabellen er basert pé faigende parameter: Monteringsheyde (m)]

Vedlkenaldsiakor 1.0 200 Zr] MY o5d] ] ]
Nadbelsningsfaktor 1,00 250 PG o57] 759 0p
Minimal belysningsstyrke pa midtiinjen: 1,00 Ix 3,00 4.89] 12,59] 10,30} 8,01 3.12]
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 350 510} 1321 10.72] 8.43] 3,33
Waksimal jomhet pa mictinjen 401 400 ] I BT K R —YE)
Redringsveiens bredde:2,00 m =00 Sz tsan] T R -
c00 E T 522] N

700 T 072] 749 R —EE)

500 T50 <58 o57] o9t

o0 Ta0 258 o55] oz o

550 71 258 5 T

16,00 5 47] 560 o43] q
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Antipanikkomrade (0.5 lux)

HINH ===
|Avstandstabellen er basert pa falgende parameter: Monteringsheyde (m))|
Minimum belysningsstyrke pa antipanikkomradet: 0,50 x 3,00 6.39] 15,14] 10,51 4.22] 159
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Anti-panic area (0.5 lux)

Hl

H]

Spacing table is based on following parameters: Mounting height (m)
Maintenance factor: 1,00 2,00 .09 1151 1161 513
Emergency light factor: 1,00 2,50 5.50) 13.31 13.40 5.51]
Minimunm illuminance in anti-panic area 0,50 Ix 3,00 6.36] 1455 15.04 6.46]
Emax / Emin 40:1 3,50 672 16.34 1645 6.80]
Distance fiom the wall: 0,50m 4,00 693 17.52 17.63 7.02]
5,00 6.79) 15,05 15,15 7.04]
500 6.09] 1554 15.86] 5.87]
7,00 X 15.23 15.89 X
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Escape Route (ER)

HIHEE ===+

Spacing table is based on following parameters: Mounting height (m)
Maintenance factor 1.0 200 261 717] 13.19) 1951 535
Emergency light factor 1.00 2550 261 750 1478 221 9.37]
Minimum iluminance on center line: 1,00 b 3.00 263 738 1580 2439 998
Minimum iluminance the half-width escape route” 0,50 b 350 260 742] 16.57] 26 39) 10.17]
Maximum evenness on center line 40 - 1 4,00 247 743 16.96 27 63) 964]
Width of the escape route: 2.00 m 5.00 220 7.36] 15 48 2576 767]

6.00 1.56] 6.90 12.75) 2595 5.05]
6.50 ] 6.28 8.29) 21.46] x
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Antipanikkomrade (0.5 lux)

HI == =L
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 6.00 6.10 16.30 16.30 6.10 209
Nodbelysningsfaktor: 1,00 7.00 6.40 17,20 17,20 6.40 232
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 5.00 6.10 17.90 17.90 6.10 252
Emaks / Emin 401 9.00 570 19,30 19,30 570 292
Astand fra vegg 0.50m 10,00 5.10 19,90 19,90 5.10 311
11,00 4,20 20.30) 20.30) 4,20 323
12,00 3.40 20 50) 20 50) 3.40 330
13,00 210 19,80 19,80 210 308
14,00 « 19,20 19,20 « 289
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Remningsvei (ER)

HIH = ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)

Vedikeholdsfaktor: 1.0 2,00 I 456 1067 578 6.69) 270
Nodbelysningsfaktor: 1,00 2550 511 12.0] 976] 741 280
Minimal belysningsstyrke pa midtinjen- 1,00 Ix 3.00 550 1331 10 56 776] 282
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 350 538 14.39) 111 793 275
Maksimal jevnhet pa midtiinjen 40 - 1 4,00 5 14] 15.29) 11.59) 7.99) 260
Redningsveiens bredde: 2,00 m 5.00 456 1.1 1115 776] 194
6.00 « 14.28) 913 7.06] ]
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Antipanikkomrade (0.5 lux)

HILH ===
|Avstandstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringshayde (m)
Vedikeholdsfaktor: 1,00 2,00 533 12.47] 5.49) 343 106|
Nodbelysningsfaktor: 1,00 2550 6.03 14,13 928 370 131
Minimum belysningsstyrke pé antipanikkomradet: 0,50 b 3.00 665 15,60 9.94] 368 15
Emaks / Emin 401 350 7.18 16.97] 10,46 3.96] 178
Astand fra vegg 0.50m 4,00 7.59) 16,25 10,83 3.99) 198
5.00 7.42] 2043 11.23 388 229
6.00 7.02] 2161 11,29 3.52] 244]
7.00 6.36] 21.20) 11,01 281 233
5.00 11 20,34 1042 1.20 212]
9.00 0.00 17.71 9.12] 0.00 162]
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Avstandstabell rømningsvei



Avstandstabellen er basert på følgende parametere:  

Monteringshøyde 

(m)

Vedlikeholdsfaktor: 1,00   6,00 7,89 20,61 11,79 2,96 1,16

Nødbelysningsfaktor: 1,00   7,00 7,99 21,44 12,26 3,07 1,10

Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx   8,00 7,95 22,09 12,67 3,24 1,12

Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx   9,00 8,05 22,59 12,95 3,31 1,10

Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1   10,00 8,05 22,84 13,11 3,38 1,05

Redningsveiens bredde: 2,00 m   11,00 7,95 23,02 13,24 3,46 0,96

12,00 7,76 23,16 13,32 3,47 0,84


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
Vedlikeholdsfaktor 0.8

		Avstandstabell rømningsvei

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:		Monteringshøyde 
(m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		6.00		7.89		20.61		11.79		2.96		1.16

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		7.00		7.99		21.44		12.26		3.07		1.10

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		8.00		7.95		22.09		12.67		3.24		1.12

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		9.00		8.05		22.59		12.95		3.31		1.10

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		10.00		8.05		22.84		13.11		3.38		1.05

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		11.00		7.95		23.02		13.24		3.46		0.96

				12.00		7.76		23.16		13.32		3.47		0.84





Vedlikeholdsfaktor 1.0

		OvaLED

		Rømningsvei (1.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.46		9.31		7.10		2.08		0.46

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		4.33		11.63		8.00		2.60		0.58

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		3.00		4.99		13.59		7.78		2.63		0.64

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		5.60		13.35		7.88		1.82		0.62

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		6.40		13.84		7.94		1.81		0.63

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		7.33		16.41		8.77		1.87		0.69

				6.00		8.18		18.87		9.75		1.95		0.73

		Rømningsvei (2.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.33		9.31		5.60		2.08		0.43

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		4.00		9.47		5.65		1.29		0.44

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx		3.00		4.62		10.27		5.82		1.29		0.48

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		5.19		11.62		6.35		1.32		0.49

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		5.71		12.86		6.92		1.36		0.49

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		6.33		15.00		7.75		1.42		0.52

				6.00		6.16		16.88		7.80		1.52		0.62

		Rømningsvei (5.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.08		6.78		3.90		0.83		0.28

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		3.57		8.06		4.50		0.85		0.31

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 5,00 lx		3.00		3.98		9.21		4.90		0.90		0.32

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		3.89		10.24		5.08		0.91		0.37

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		3.86		10.83		4.97		1.00		0.35

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		3.59		11.25		4.75		1.13		0.35

				6.00		3.57		11.11		4.68		1.18		0.31
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Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Vedlikeholdsfaktor 0.8

		Avstandstabell rømningsvei

Avstandstabellen er basert på følgende parametere:		Monteringshøyde 
(m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		6.00		7.89		20.61		11.79		2.96		1.16

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		7.00		7.99		21.44		12.26		3.07		1.10

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		8.00		7.95		22.09		12.67		3.24		1.12

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		9.00		8.05		22.59		12.95		3.31		1.10

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		10.00		8.05		22.84		13.11		3.38		1.05

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		11.00		7.95		23.02		13.24		3.46		0.96

				12.00		7.76		23.16		13.32		3.47		0.84





Vedlikeholdsfaktor 1.0

		OvaLED

		Rømningsvei (1.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.46		9.31		7.10		2.08		0.46

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		4.33		11.63		8.00		2.60		0.58

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx		3.00		4.99		13.59		7.78		2.63		0.64

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		5.60		13.35		7.88		1.82		0.62

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		6.40		13.84		7.94		1.81		0.63

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		7.33		16.41		8.77		1.87		0.69

				6.00		8.18		18.87		9.75		1.95		0.73

		Rømningsvei (2.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.33		9.31		5.60		2.08		0.43

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		4.00		9.47		5.65		1.29		0.44

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 2,00 lx		3.00		4.62		10.27		5.82		1.29		0.48

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		5.19		11.62		6.35		1.32		0.49

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		5.71		12.86		6.92		1.36		0.49

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		6.33		15.00		7.75		1.42		0.52

				6.00		6.16		16.88		7.80		1.52		0.62

		Rømningsvei (5.0 lux)

		Avstandstabellen er basert på følgende parameter:		Monteringshøyde (m)

		Vedlikeholdsfaktor: 1,00		2.00		3.08		6.78		3.90		0.83		0.28

		Nødbelysningsfaktor: 1,00		2.50		3.57		8.06		4.50		0.85		0.31

		Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 5,00 lx		3.00		3.98		9.21		4.90		0.90		0.32

		Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx		3.50		3.89		10.24		5.08		0.91		0.37

		Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1		4.00		3.86		10.83		4.97		1.00		0.35

		Redningsveiens bredde: 2,00 m		5.00		3.59		11.25		4.75		1.13		0.35

				6.00		3.57		11.11		4.68		1.18		0.31
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