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Suoritustasoilmoitus

DoP
Nro 004-CPR-2013

1. Tuotteen tunnistuskoodi: Deita DA
2.  Tyyppi-, eré- tai sarjanumero: Osanumero:

2512441
251245.2
251247
2512471
251247.51
251800
251800.1
251800.2
251800.21
251800.G4S

3.  Kayttdtarkoitus: Kiinteistdihin asennettava paloilmoitinkeskusyksikké

4,  Valmistajan nimi ja osoite: Honeyweii Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norway
sdhkoposti: fire.safety@honeywell.com

5.  Vaituutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelieta

6.  Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja
varmentamisjérjesteima: Jérjesteima 1

7. Suoritustasoiimoitusta koskeva harmonisoitu
tuotestandardi:

iimoitetun iaitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470
on suorittanut tyyppitestauksen jarjesteimén 1 mukaisesti

ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason

pysyvyydesta: 0470-CPD-0024

8.  Eurooppalainen tekninen hyvdksynta (ETA), mikaii
seilainen on olemassa: Ei sovelleta
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9.  Suoritustaso:

Oiennaiset ominaisuudet ;ll'ja::attjaltai Tuotestandardi

Performance under fire conditions Hyvaksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5,
7

Response delay (response time to fire) Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1,
77,711,712

Operationali reliability Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5,
6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14

Durability of operational reiiabiiity, Temperature resistance Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4

Durability of operational reiiability, Vibration resistance Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6,
16.7, 15.15

Durabiiity of operationai reliability, Eiectricai stability Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8
to 15.13

Performance of power supply Hyvaksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5,
6

Operationai reifiabiity Hyvéksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5,
6,7,8

Durabiiity of operationai reliability, Temperature resistance Hyvéksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5

Durabiiity of operationai reiiability, Vibration resistance Hyvaksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7,
9.8,9.15

Durabiiity of operationai reliability, Eiectricai stability Hyvéksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to
9.13

Durabiiity of operationai reliabiiity, Humidity resistance Hyvéksytty EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6,
9.14

Durability of operationai reliabiiity, Humidity resistance Hyvéksytty EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5,
15.14

Vakuutamme, ettd kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksiidity tuote tdyttaa siiie kohdassa 9 iimoitetut suoritustasot.
Téma suoritustasoiimoitus on mydnnetty yksinomaan kohdassa 4 yksiitidyn vaimistajan vastuuiia.

Sven-ingve Rasmussen, R&D Manager
Nimi ja asema
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Paikka ja aika Aliekirjoitus
Honeywell Life Safety AS
Lierstranda Industriomrade, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway | +47 32 24 48 00
fire.safety@honeywell.com | www.eltek-fs.com
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